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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa i budowa odcinka sieci
wodociagowej z przytaczami.

1.2. Zakres stosowania:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia nadzoru budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji techniczne;j
pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem a takze Nadzorem
Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
Kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkc;ji
technicznych, wydane przez odpowiedni organ.

Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Sie¢ wodociggowa — uktad przewoddéw wodociagowych znajdujacych sig poza
budynkami odbiorcéw zaopatrujacych w wode gospodarstwa domowe lub inne
obiekty.

Podlaczenie wodociggowe - -przewdd wodociagowy z wodomierzem, taczacy
sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.



Kosztorys Slepy — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) i podstawy
wyceny .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera (Zamawiajacego) zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaréw robdt dokonywanych w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w KO podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera(Zamawiajacego).

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera
(Zamawiajacego).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera
(Zamawiajacego).

Harmonogram robot zostanie sporzadzony na koszt Wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy 1 ksigge obmiaru robot oraz co
najmniej 1 egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne trasy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny
koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST powinny by¢ uwazane za
warunki docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywacé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub SST, to nalezy przyjac



przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo przez Inzyniera
(Zamawiajacego).

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

- mozliwoscia powstania pozaru,

1.4.4. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem witasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z
niewlasciwym prowadzeniem robot albo zaniedbaniem ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie wlasnosci publicznej lub prywatnej — to Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen urzadzen
uzbrojenia terenu ( przewodow, rurociagow, kabli technicznych itp.), ktoérych
polozenie byto wskazane przez zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczace]
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot
zasiggnac od ich wilascicieli danych odnosnie w miar¢ doktadnego potozenia
tych urzadzen w obre¢bie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i1 Inzyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.4.5. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

2. Materialy

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Zastosowane materiaty powinny by¢ poza tym
zgodne z obowiazujacymi normami oraz posiada¢ aprobaty techniczne oraz
Swiadectwa 1 certyfikaty.

Materialy sypkie ( piasek, zwir) powinny pochodzi¢ ze Zrodet
zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materialy z tego samego Zrdédta sa
r6éznej jakosci to nalezy zmieni¢ Zrddto ich pozyskania.

Jezeli Wykonawca decyduje si¢ na uzycie materiatdéw miejscowych to jest
zobowigzany do:

- zdoby¢ prawo eksploatacji zrodta

- okresli¢ 1los¢ 1 jako$¢ materiatow z tego zrodta

- okresli¢ 1los¢ 1 typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta

- spehni¢ warunki ochrony §rodowiska podczas eksploatacji zrodta

- zrekultywowac teren eksploatacji zrodta.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest przed
wykonaniem badan jakosci. Materialy oparte o atesty moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci z
wymaganiami to takie materiaty zostana odrzucone.

Wykonawca jest zobowiazany do sktadania i przechowywania materialow w
sposOb zapewniajacy ich jakos¢ i1 przydatnos¢ do robot.

Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie — wg asortymentu, frakcji i zrodet
dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa.

Rury i ksztaltki PE magazynowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni stonecznych.
Dhuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno si¢ odbywac¢ w
pomieszczeniach zamknigtych i zadaszonych.

Rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podktadach 1 przektadkach
drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ci¢zszych na rurach lzejszych,.

Do budowy sieci wodociagowej przewidziano zastosowanie rur
polietylenowych klasy PE 80 — SDR 11 na cisnienie robocze 1,0 Mpa.
Armatura odcinajgca: Nalezy zastosowac zasuwy zeliwne klinowe owalne z
migkkim uszczelnieniem z obudowa — wg PN-83/M-74024.

Hydranty: Nalezy zastosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80
mm. Przed kazdym hydrantem nalezy wstawi¢ zasuwg odcinajaca 80 mm z
obudowa 1 skrzynka zeliwna.



Materialy przeznaczone do wykonania sieci rozdzielczej 1 przytaczy
wodociaggowych winny posiada¢ odpowiednie atesty 1 aprobaty techniczne oraz
swiadectwa 1 certyfikaty dopuszczajace do przesytania wody pitne;.

3. Sprzet.

Do wykopow wykonywanych mechanicznie przewiduje si¢ wykorzystanie
koparko-tadowarki na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0.25 m?.

Do zasypu utozonych rurociagow wodociagowych projektuje si¢ uzy¢ spycharek
gasienicowych o mocy 55 KM.

Inny sprz¢t niezbgdny do wykonywania robdt na sieci wodociagowej to:

- zgrzewarka do rur wraz z osprzg¢tem

- pila spalinowa

- agregat pradotworczy

4. Transport

Do przewozu materiatow przewiduje si¢ uzy¢ samochodow skrzyniowych o
nosnosci 5-10 ton i odpowiedniej dtugosci oraz samochodu dostawczego o
nosnosci 900 kg.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowacé

nast¢pujace wymagania:

- przewOz rur 1 prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach
powietrza od + 5 do + 30 °C.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac

- Rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podktadach drewnianych
utozonych prostopadle do osi rur 1 zabezpieczone przed zarysowaniem. Na
rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

- Rury, zaro6wno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie moga by¢ rzucane i
przeciagane po poditozu, lecz musza by¢ przenoszone.

- W trakcie za 1 roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie
np. nylonowe, bawelniano - konopne. Nie wolno stosowa¢ lin metalowych i
tancuchow.

Transport armatury przemystowej 1 skrzynek ulicznych moze by¢ wykonywany

dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Materialy w czasie transportu winny

by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem

Cement winien by¢ przewozony w workach samochodami krytymi, chronigcymi

przed deszczem.



5. Wykonvywanie robot

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
(Inzyniera). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za petna obstuge
geodezyjna w czasie wykonywania wszystkich elementow robot.

Jako$¢ uzytych materiatdéw winna by¢ zgodna z projektem 1 wymaganiami SST.
Zalecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce¢ w ustalonych terminach.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia robdt 1 trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw. W przypadku niedostatecznej iloSci
reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z szkice sytuacyjne z
rzednymi przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, zgodnie z terminami ustalonymi w
uzgodnieniach.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne na sieci bgda wykonywane w 90% mechanicznie i w 10 %
sposobem re¢cznym, natomiast na przytaczach 50 % mechanicznie 1 50% recznie.
Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu- przewiduje si¢ czeSciowy
odwdz ziemi. Szeroko$¢ wspolnego wykopu dla utozenia rurociagdw
wodociagowych i kanalizacyjnych przyj¢to 1.2 m , natomiast dla samego
wodociagu 0.90 m ( wykopy waskoprzestrzenne)..

Wykopy pionowe nalezy ubezpieczy¢ na catej dlugosci balami drewnianymi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
Krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie wykonywania wykopow ,
nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopodw pomostami dla umozliwienia przej$cia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1,0 m a w nocy o$wietlony swiattami ostrzegawczymi.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami
lokalnymi.

W przypadku wystapienia silnego naptywu wod gruntowych, w dnie wykopu
utozy¢ drenaz z rur perforowanych PVC o §rednicy 50 — 100 mm. W odlegtosci



co 50 m zabudowac¢ studzienki z rury betonowej 500 mm, stuzace do wlozenia
przenosnej pompy odwadniajace;.

5.4. Przygotowanie podloza i zasypanie rurociagu

Podloze stanowi dolna czgs$¢ obsypki strefy ochronnej rury.

Podloze powinno by¢ wykonane z dobrze ubitej] warstwy piasku grubosci
minimum 10 cm. W przypadku wystapienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie
pod rury kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
podlega¢ odwodnieniu.

Rzedna gory podtoza i spadki powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
Zasyp rurociagu w wykopie sktada¢ si¢ winien z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury (obsypki)

- warstwy wypetniajacej

Grubos$¢ warstwy ochronnej winna wynosi¢ min. 10 cm. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami , zageszczajac kazda warstwe. Zaggszczanie kazdej
warstwy obsypki nalezy wykonywac tak aby piasek szczelnie wypehit
przestrzen pod rura.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmnie;j
10 cm od rury. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny by¢
odkryte.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czgsci
wykopu, czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki
sposob i z takiego materiatu, aby spetlniata wymagania struktury nad
rurociagiem ( tereny zielone, place, drogi). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu
rodzimego. Na wysokos$ci do ok. 30 cm nad rura grunt rodzimy nie powinien
zawiera¢ duzych 1 ostrych kamieni.

5.4. Montaz rurociagu

Laczenie rur PE o $rednicy 90-160 mm projektuje si¢ za pomoca zgrzewania
czotowego. Zgrzewanie winno by¢ przeprowadzone tylko za pomoca
specjalnych zgrzewarek doczotowych.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych ( mgta, deszcz, $nieg). Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy
temperaturach od 0°C do 45°C. W celu uniknigcia nadmiernego schtadzania
Zgrzewu przez ciag powietrza, nalezy zamkna¢ przeciwlegte konce rur.
Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 210-225°C. Kazdorazowo
przed rozpoczgciem zgrzewania obie strony elementu zgrzewanego nalezy
wyczys$ci¢ stosujac suchy, gtadki papier lub drewniana topatke.



Szczelina migdzy dwoma odpowiednio obrobionymi koficami rur w zadnym
miejscu nie moze by¢ wigksza od 0.5 mm.

Zgrzewane czgs$ci musza pozosta¢ w szczekach zgrzewarki az do uptywu czasu
chtodzenia, zaleznego od grubosci $cianki rury. Chtodzenie powinno
nastgpowa¢ w warunkach otoczenia - nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia np.
woda.

Polaczenia rur PE z armatura zeliwna nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca
specjalnych ksztattek przejsciowych. Szczegdly potaczen w weztach
wodociagowych przedstawiono na dotaczonym do projektu rysunku.
Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur z PE pod warunkiem, Zze promien gigcia
bedzie wynosit przy temperaturze 10°C minimum 35 $rednic rurociagu.

6. Kontrola Jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za ciagla kontrolg jakosci wykonywanych
robot 1 zastosowanych materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie i SST.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do metod badawczych
Laboratorium.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosci
materialdéw 1 robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

Wykonawca zobowiazany jest do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych

robot. Szczegdlnie kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych taw celowniczych w nawiazaniu do staltych punktow
niwelacyjnych

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow

- badania zachowania warunkdéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

- Badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda

- Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- Badanie prawidtowosci wykonanego podtoza pod rurociagi(szerokosc¢,
grubos$¢, zageszczenie).

- Badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sasiadujacych, 1 ich zabezpieczenia

- Sprawdzenie utozenia rurociagu na podtozu oraz spadku

- Sprawdzenie jako$ci montazu armatury wodociagowej

- Badanie szczelnosci catego przewodu wodociagowego wraz z przytaczami

- Badanie warstwy ochronnej(zasypki) rurociagu.



6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty budowy

zwigzane z realizacja inwestycji.

Dokumenty te powinny by¢ przechowywane na placu budowy, w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow

powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze

dostepne dla Inzyniera(Inspektora nadzoru) i przedstawione do wgladu

Zamawiajacego.

Podstawowe dokumenty budowy to:

- Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy
spoczywa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1 powinny

dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j

I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby

ktora dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska

shuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty powinny by¢

oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem

Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

- Ksiega obmiaru. Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na

rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie

ofertowym 1 wpisuje do ksiggi obmiarow.

- Dokumenty laboratoryjne. Wyniki badan, atesty materiatdw, orzeczenia o

jako$ci materiatow, kontrole, wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego

powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot 1 winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

- Pozostate dokumenty budowy. Inne dokumenty, ktére winny by¢

przechowywane na budowie to:

- pozwolenie na budowe

- protokotly przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- protokoly z narad i ustalen



7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar powinien okresla¢ stan faktyczny wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét . Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary winny by¢ przeprowadzane przed cz¢$ciowym lub koncowym
odbiorem robo6t. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢
uzupetione odpowiednimi szkicami na karcie ksiggi obmiaru.

8.0dbior robot

8.1. Rodzaje odbioru robot

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbior koncowy

Odbiory winny by¢ wykonywane w uzgodnieniu z dostawca wody (Urzedem
Gminy w Kurowie- Zaktad Wodociagowy).

Wszelkie prace dotyczace odbiorow technicznych nalezy przeprowadzac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, zarzadzeniami
resortowymi a e szczegolnosci przestrzega¢ stosownych Polskich Norm.

8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwiagzane z budowa sieci wodociagowej, tj.;
- roboty przygotowawcze



- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe( rurociagi z armatura)

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron pisakiem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ winno wynosi¢ 1,5
razy w stosunku do ci§nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 Mpa.

Na zlaczach poddanego préobie rurociagu nie moga wystepowac przecieki w
postaci kropelek wody lub pojawienia sig rosy.

Potaczenia domowe moga by¢ poddawane probie hydraulicznej, a sprawdzenie
szczelno$ci moze by¢ dokonane po wlaczeniu do czynnej sieci wodociagowe;.
Rurociagi wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeplukaé czysta woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia , konieczna jest
dezynfekcja ( za pomoca roztworu podchlorynu sodu), przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy
ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych czgsci robot w
raz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

co do ich ilosSci, jakoSci 1 wartos$ci.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (sprawdzenie protokotéw z odbioru robdt zanikajacych,
protokotdw odbioréw czgsciowych, protokoldw badan, atesty itp.)

- badanie jakos$ci wody, przeprowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna

by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z

bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy

powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia



potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 kompletnosci
dokumentoéw odbioru.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci zgodne z Umowa

10. Przepisy zwiazane

Przy budowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami do budynkéw nalezy

stosowac nizej wymienione Aprobaty techniczne, Certyfikaty i Normy

Budowlane:

1. AT/98-010377 — Rury z polietylenu PE 80 — wydana przez COBRTI
LINSTAL”

2. W/25/94 i inne — Ocena higieniczna PZH Warszawa dopuszczajaca rury
ci$nieniowe PE do przesytania wody pitnej 1 na potrzeby gospodarcze.

3. PN-B 10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

4. PN-B10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i
badania

5. PN-EN 545:2004 — Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich polaczenia do rurociaggow wodnych — Wymagania i metody badan

6. PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

7. PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

8. PN-83/M-74024/00 — Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne

9. PN-85/M-74081 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych

10.PN-89/M-74091 — Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1,0 Mpa.

11.PN-EN/12201 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

12.ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PE z elementy taczace w
rurociagach ci§nieniowych do wody

13.PN-EN 1717-2003 — Zabezpieczenia przed wtdrnym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodociagowych 1 ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny

14.Wymagania techniczne COBRTI , INSTAL” — Zeszyt 3 — Warszawa 2001 —
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych.



