KUROW - 2 ETAP 2015-ost OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW WRAZ Z RUROCIAGAMI TLOCZNYMI PE160-PE75
1|KNR AT-03  [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-010
1672 m 1672.000
RAZEM 1672.000
2|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie [m2
d.1]/0802-040
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
3|KNNR 6- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-020
1003.2 m2 1003.200
RAZEM 1003.200
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1|/0108-110 odl.do 1 km
200.64 m3 200.640
RAZEM 200.640
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-120 kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 2
200.64 m3 200.640
RAZEM 200.640
6|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.1|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
7|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1|0104-02
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
8|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m2
d.1/0113-02 20 cm
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
9|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m2
d.1]0113-06 15cm
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
10|KNNR 6- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 [m2
d.1/0308-030 cm (warstwa wigzgca)
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci po [m2
d.1|0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
1003.2 m?2 1003.200
RAZEM 1003.200
12|KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- |m2
d.1|0803-040 wo-piaskowej
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
13|KNNR 6- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa | m?2
d.1{0111-020 gr.15 cm - analogia - stabilizacja piasku cementem 5Mp (gr. warstwy 12cm) -
pod kostke
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
14/KNNR 6- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.1|0105-080 cm - pod kostke
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
15|KNNR 6- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1/0502-030 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (nowa)
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
16|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z trylinki o spoinach wypetnionych piaskiem m2
d.1|0805-020
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 6- Nawierzchnie z trylinki, spoiny wypetnione piaskiem m2
d.1/0307-020
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
18|KNNR 6- Nawierzchnie z ttucznia - warstwa gérna o gr. 15 cm m?2
d.1]/0204-060
90 m?2 90.000
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RAZEM 90.000
19/KNNR 6- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozécietanego m2
d.1]{0202-040 recznie - odbudowa poboczy i drég gruntowych po wykopach
214.8 m?2 214.800
RAZEM 214.800
20(KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1]/0202-030 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1874.66 m3 1874.660
RAZEM 1874.660
21|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.1|0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1874.66 m3 1874.660
RAZEM 1874.660
22|KNNR 1- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1]0301-010 kat. I-I1)
208.30 m3 208.300
RAZEM 208.300
23|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1]0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
208.30 m3 208.300
RAZEM 208.300
24|KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1]0210-020 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
1265.76 m3 1265.760
RAZEM 1265.760
25|KNNR 1- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach pio- |m3
d.1|0307-030 nowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykopy reczne
140.64 m3 140.640
RAZEM 140.640
26|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1|0313-010 wymi (wypraskami) ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5790.75 m?2 5790.750
RAZEM 5790.750
27|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1|0313-050 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2932.65 m?2 2932.650
RAZEM 2932.650
28|KNNR 4- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1|1411-010
166.16 m3 166.160
RAZEM 166.160
29|KNNR 1- Obsypka rurociggéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m3
d.1|0318-030
analogia
664.64 m3 664.640
RAZEM 664.640
30(KNNR 1- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - petny zasyp piaskiem dowiezionym w pasie drég (petna wy-
miana gruntu)
1252.16 m3 1252.160
RAZEM 1252.160
31|KNNR 1- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1]0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
1406.4 m3 1406.400
RAZEM 1406.400
32|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki .20 m3w |m3
d.1]0202-090 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod prze-
pompownie
401.27 m3 401.270
RAZEM 401.270
33|KNNR 4- Podtoza pod przepompownie z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1|1411-010
96.18 m3 96.180
RAZEM 96.180
34/KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.1/0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - petny zasyp piaskiem dowiezionym zbiornikéw przepompowni
353.2 m3 353.200
RAZEM 353.200
35|KNNR 4- Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.250mmw__ |m
d.1{1206-030 gruntach kat.I-Il
75 m 75.000
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RAZEM 75.000
36|KNNR 4- Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych 250mm m
d.1|1209-010
75 m 75.000
RAZEM 75.000
37|KNNR 4- Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150mm m
d.1|1206-010
57 m 57.000
RAZEM 57.000
38|KNNR 4- Przeciaganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych 150mm m
d.1]{1209-010
57 m 57.000
RAZEM 57.000
39|KNR 2-19 Uszczelnianie koricow rur przeciskowych i przewiertowych piankg poliuretano- |szt.
d.1{0121-010 wa
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40|KNNR 4- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o ér.zewnetrz-  |m
d.1|1009-070 nej 160x9,5 mm
157 m 157.000
RAZEM 157.000
41|KNNR 4- Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziacz.
d.1|1010-070 czotowego o $r. zewn. 160 mm
17 zigcz. 17.000
RAZEM 17.000
42 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1 tuk PE160 45 st. - 1 szt.
tuk PE160 90 st. - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.1]1009-050 nej 125x7,4 mm
171 m 171.000
RAZEM 171.000
44|KNNR 4- Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1|1010-050 czotowego o $r. zewn. 125 mm
24 zigcz. 24.000
RAZEM 24.000
45 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1 trojnik PE125/75 - 1 szt.
tuk PE125 90 st. - 2 szt.
tuk PE125 80 st. - 1 szt.
tuk PE125 30 st. - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 4- Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.1{1009-040 nej 110x6,6 mm
293.5 m 293.500
RAZEM 293.500
47|KNNR 4- Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.1|1010-040 czotowego o $r. zewn. 110 mm
40 zlgcz. 40.000
RAZEM 40.000
48 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1 tuk PE110 kat 30 st. - 2 szt.
fuk PE110 kat 45 st. - 2 szt.
tuk PE110 kat 90 st. - 3 szt.
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.1{1009-030 nej 90x5,4 mm
1367 m 1367.000
RAZEM 1367.000
50|KNNR 4- Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.1|1010-030 czotowego o $r. zewn. 90 mm
160 zlgcz. 160.000
RAZEM 160.000
51 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1 tuk PE9O0 30 st. - 2 szt.
tuk PE9O 60 st. - 1 szt.
tuk PE9O 75 st. - 5 szt.
tuk PESO 90 st. - 15 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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52|KNNR 4- Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $§r.zewnetrz- |m
d.1{1009-020 nej 75x4,5 mm
88.5 m 88.500
RAZEM 88.500
53|KNNR 4- Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztacz.
d.1|1011-020 elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
12 ztgcz. 12.000
RAZEM 12.000
54 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.1 tuk PE75 70 st. - 1 szt.
tuk PE75 90 st. - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4- Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1|1608-020 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
0.8 200m - 0.800
1 préb.
RAZEM 0.800
56|KNNR 4- Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1{1608-020 PVC, PE, PEHD o $r. 125 mm 1 prob.
0.85 200m - 0.850
1 préb.
RAZEM 0.850
57|KNNR 4- Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1(1608-010 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
8.75 200m - 8.750
1 préb.
RAZEM 8.750
58|S 219-1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.1/030 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
87 m 87.000
RAZEM 87.000
59|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o ér. nom. 200 mm na skrzyzowaniach z m
d.1/0306-100 gazociggiem
4 m 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z PCW o $ér. nominal- |[m
d.1|0306-080 nej 160 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
61[KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z PCW o $ér. nominal- |[m
d.1|0306-080 nej 140 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z PCW o ér. 125 mm |[m
d.1|0306-050
56 m 56.000
5 RAZEM 56.000
63|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego|m
d.1|0219-010 z wkiadkg metaliczng
2077 m 2077.000
RAZEM 2077.000
64 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1|0134-030
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
65 Przepompownia P4 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,5m; wysokosc
3,92m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 100 z montazem dla dwoch pomp.
Opcje
dodatkowe: zawoér ptuczacy.
- Pompa: typ FA 10.22W, silnik T 17-4/8H; zabezpieczenie silnika: bimetalicz-
ne -2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwoch pomp. o mocy
(kW): 3,5kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu, gniazdo
230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 3125



KUROW - 2 ETAP 2015-ost OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66 Przepompownia P5 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
3,61m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 65 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawor ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G; zabezpieczenie silnika: bimeta-
liczne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o0 mocy
(kW): 0,9 - 2,25kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67 Przepompownia P6 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,5m; wysokosc
5,64m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 100 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawor ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.52W, silnik T 17-4/8H; zabezpieczenie silnika: bimetalicz-
ne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy
(kW): 3,5kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu, gniazdo
230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 Przepompownia P7 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
4,47m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawor ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G; zabezpieczenie silnika: bimeta-
liczne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy
(kW): 0,9 - 2,25kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
i) szt 1.000
RAZEM 1.000
69 Przepompownia P8 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
4,81m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawor ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G; zabezpieczenie silnika: bimeta-
liczne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o0 mocy
(kW): 0,9 - 2,25 kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70 Przepompownia P9 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
4,32m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawér ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.43E, silnik T 13-2/12H; zabezpieczenie silnika: bimetalicz-
ne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy
(kW): 2,2 - 3,75 kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T Przepompownia P10 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
3,05m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawoér ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G; zabezpieczenie silnika: bimeta-
liczne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o0 mocy
(kW): 0,9 - 2,25 kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
72 Przepompownia P11 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
4,54m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawér ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G; zabezpieczenie silnika: bimeta-
liczne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy
(kW): 0,9 - 2,25 kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73 Przepompownia P12 szt
d.1 - Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc
3,59m, wraz z transportem
- Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp.
Opcje dodatkowe: zawoér ptuczacy.
- Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G; zabezpieczenie silnika: bimeta-
liczne - 2 szt.
- Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy
(kW): 0,9 - 2,25 kW. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu,
gniazdo 230V.
- Uruchomienie przepompowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie [m
d.1{0701-020 kat. Il
45 m 45.000
RAZEM 45.000
75|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-020 gruncie kat. Il
45 m 45.000
RAZEM 45.000
76|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego m
d.1|0301-010
45 m 45.000
RAZEM 45.000
77|KNR-W 5-10 [Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.1{0103-010 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
45 m 45.000
RAZEM 45.000
78|KNR 7-08 Obrébka koricowek kabla zasilajgcego i zamontowanie muf potgczeniowych kpl
d.1|0514-010
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
79|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.1]0312-090 I1)- dla stupkéw ogrodzeniowych
84 dot. 84.000
RAZEM 84.000
80(KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.1|0307-010
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
81|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3-pod stupki ogrodzeniowe, bra- |m3
d.1/0203-010 me i furtke
1.2 m3 11.700
RAZEM 11.700
82|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki powlekanej tworzywem 50x50mm wys. 1.5 m na stup- m
d.1|1803-030 kach stal.z ceownika 80mm o rozst.2.5 m obsadz.w cokole, linka stalowa fi
4mm
210 m 210.000
RAZEM 210.000
83|KNR 2-02 Belki podwalinowe, masa do 1t-analogia- cokét ogrodzeniowy prefabrykowany |elem.
d.1|0356-010 6x40x240cm
84 elem. 84.000
RAZEM 84.000
84 Zabetonowanie stupéw furtki z rury fi89mm dt.2,80m=szt.2, kpl.
d.1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
85(KNR 2-02 Analogia - Furtka wys.1.8 m szer. 1,50m , w ramach stal.na got.stupkach z kpl.
d.1/1808-110 pasem dol.z blachy o wys.25 cm
9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000
86|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.bramowych i furtki o $r.do |m
d.1{1512-020 100 mm(gruntowanie + 1x farba ftalowa)
2.80*2*9 m 50.400
RAZEM 50.400
87|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg malowanie stupkéw ogrodzenio- |m
d.1{1512-020 wych z ceownika 80
126 m 126.000
RAZEM 126.000
88|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig stupkéw ogrodzeniowych-druga warstwa far- |m
d.1|1512-070 by nawierzchniowej
126 m 126.000
RAZEM 126.000
89|KNNR 6- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI m?2
d.1|0101-030
348 m?2 348.000
RAZEM 348.000
90|KNNR 6- Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.1|0104-030 analogia - gr.15cm
348 m?2 348.000
RAZEM 348.000
91|KNNR 6- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1/0111-020 gr.15 cm - analogia - stabilizacja piasku cementem 5Mp (gr. warstwy 12cm)
348 m?2 348.000
RAZEM 348.000
92|KNNR 6- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm ( kolor czerwony ) na pod-|m?2
d.1|0502-020 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wybrukowanie
terenu pompowni w granicach ogrodzenia
348 m?2 348.000
RAZEM 348.000
93|KNNR 6- Umochnienie nawierzchni dojazdow do pompowni zuzlem na tgcznej diugosci  [m?2
d.1/0203-070 44,0 m, przy szerokos$ci 2,5 m - warstwa o gr. 8 cm
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
2 ODWODNIENIE WYKOPOW
94 |KNNR 1- Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gleb.do 6.0 m w gruntach na- m2
d.2|0314-020 wodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
dzic - Scianka Larsena - wsp. do M=2 - dla przepompowni P4-P10 i odcinka
P6-S522A
710 m?2 710.000
RAZEM 710.000
95|KNNR 307  [Wykopy liniowe z recznym wydobyciem urobku, o $cianach pionowych (pogte- {m3
d.2|04-uw.p.tab. |bienie) w gruntach kat. 1I-IV (grunty nawodnione)
22575 m3 225.750
RAZEM 225.750
96|KNNR 1- Zatadunek tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku  |[m3
d.2|0221-020 samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach;
grunt kat. Il
225.75 m3 225.750
RAZEM 225.750
97 |KNNR 1- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-020
22575 m3 225.750
RAZEM 225.750
98|/KNNR 609 |Drenaz rurowy w uprzednio przygot.obsypce w wykopie nawodnionym - rury  [m
d.2|01- drenarskie PVC110 - grunt nawodniony
2.82.2.3.2.-
9916
700 m 700.000
RAZEM 700.000
99|KNNR 1- Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.  |szt.
d.2|0618-020 600 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
100{KNNR 1- Rurociggi tymczasowe z rur kanalizacyjnych PVC o $r.zew. 160 mm. m
d.2|0611-020
analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
101|KNNR 1- Osadnik piasku o $rednicy 1,4m w gruncie kat. 1| szt.
d.2|0617-030
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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102|KNNR 1- Pompowanie wody ze studzienek drenazowych pompami wirowymi o wydaj- |godz.
d.2/0603-010 no$ci do 10 m3/h
analogia
233 godz. 233.000
RAZEM 233.000
103|KNNR 1- Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki  [szt.
d.2|0605-010 do gtebokosci 4 m.
1480 szt. 1480.000
RAZEM 1480.000
104|KNNR 1- Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 100 mm. m
d.2|0614-010
380 m 380.000
RAZEM 380.000
105/KNNR 1- Pompowanie wody gruntowej agragatem prézniowym z igtofiltrow godz.
d.2|0603-010
analogia
740 godz. 740.000
RAZEM 740.000
3 SIECI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE PVC250-200
106|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3|0101-010
11254 m 11254.000
RAZEM 11254.000
107|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3|0802-040
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
108 KNNR 6- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-020
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
109|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3|0108-110 odl.do 1 km
1575.56 m3 1575.560
RAZEM 1575.560
110|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3{0108-120 kazdy nast. 1 km
1575.56 m3 1575.560
RAZEM 1575.560
111|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
112|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3|0104-02
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
113|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m?2
d.3|0113-02 20 cm
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
114|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m2
d.3|0113-06 15cm
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
115|KNNR 6- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 7 |m2
d.3/0308-030 cm (warstwa wigzaca)
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
116|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3|0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
7877.8 m?2 7877.800
RAZEM 7877.800
117|KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- [m?2
d.3|0803-040 wo-piaskowej
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
118|KNNR 6- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa  |m?2
d.3/0111-020 gr.15 cm - analogia - stabilizacja piasku cementem 5Mp (gr. warstwy 12cm) -
pod kostke
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
119|KNNR 6- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.3/0105-080 cm - pod kostke
700 m?2 700.000
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RAZEM 700.000
120|KNNR 6- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0502-030 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (nowa)
7 m2 700.000
RAZEM 700.000
121|KNNR 6- Rozebranie chodnikoéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-  |m?2
d.3/0805-050 sypce piaskowej
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
122|KNNR 6- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m2
d.3/0503-010 spoiny wypetnione piaskiem (nowe)
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
123|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3|0801-060
analogia
92.4 m?2 92.400
RAZEM 92.400
124 KNNR 6- Odbudowa nawierchni betonowej gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.3/0109-020
analogia
92.4 m2 92.400
RAZEM 92.400
125|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z trylinki o spoinach wypetnionych piaskiem m?2
d.3|0805-020
analogia
99.4 m2 99.400
RAZEM 99.400
126|KNNR 6- Nawierzchnie z trylinki, spoiny wypetnione piaskiem m?2
d.3|0307-020
99.4 m?2 99.400
RAZEM 99.400
127|KNNR 6- Nawierzchnie z tlucznia - warstwa gorna o gr. 15 cm m2
d.3|0204-060
392 m?2 392.000
RAZEM 392.000
128|KNNR 6- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego m2
d.3]|0202-040 recznie - odbudowa poboczy i drég gruntowych po wykopach
2895.2 m?2 2895.200
RAZEM 2895.200
129|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |[m3
d.3/0202-070 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
22320.16 m3 22320.160
RAZEM 22320.160
130(KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3|0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
22320.16 m3 22320.160
] RAZEM 22320.160
131|KNNR 1- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3|0301-010 kat. I-11)
2480.02 m3 2480.020
RAZEM 2480.020
132|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3|0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2480.02 m3 2480.020
RAZEM 2480.020
133|KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3|0210-040 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-I|
12321.51 m3 12321.510
RAZEM 12321.510
134|KNNR 1- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-050 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykopy reczne
1369.06 m3 1369.060
RAZEM 1369.060
135|KNNR 1- Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3|0313-020 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-1V
74029.5 m?2 74029.500
RAZEM 74029.500
136|KNNR 1- Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3/{0313-050 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
11188.5 m2 11188.500
RAZEM 11188.500
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137|KNNR 4- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3{1411-010
1283.03 m3 1283.030
RAZEM 1283.030
138|KNNR 1- Obsypka rurociggéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m3
d.3/0318-030
analogia
5984.31 m3 5984.310
RAZEM 5984.310
139|KNNR 1- Geowtoknina igtowa m?2
d.3|0410-010
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
140|KNNR 1- Geosiatka m2
d.3/0410-010
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
141|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3|0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
analogia luznym 35 cm) - peiny zasyp piaskiem dowiezionym w pasie drog (petna wy-
miana gruntu)
16786.44 m3 16786.440
RAZEM 16786.440
142|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3|0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
13690.57 m3 13690.570
RAZEM 13690.570
143|KNNR 4- Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3|1207-030 mi o $r. 350mm w gruntach kat.I-II
13 m 13.000
RAZEM 13.000
144 |KNNR 4- Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE w rurach ochronnych 350mm m
d.3|1209-010
13 m 13.000
RAZEM 13.000
145|KNNR 4- Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3|1207-010 mi o $r.300mm w gruntach kat.|-I|
275 m 275.000
RAZEM 275.000
146|KNNR 4- Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych 300mm m
d.3|1209-010
275 m 275.000
RAZEM 275.000
147|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur przeciskowych i przewiertowych piankg poliuretano- |szt.
d.3|0121-010 wa
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
148|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|0408-040
475.5 m 475.500
RAZEM 475.500
149|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-030
13727.5+23.5 m 13751.000
RAZEM 13751.000
150|KNNR 4- Studnie rozprezne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm o gigbokosci 2,1m stud.
d.3|1413-030
analogia
P stud. 7.000
RAZEM 7.000
151|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o §r 425 mm szt
d.3|0517-090
774-3-68 szt 703.000
RAZEM 703.000
152|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o $r 1000 mm szt
d.3|0517-090
analogia
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
153|KNNR 4- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 [kpl.
d.3|1321-030 mm - do studzienek z przepadem
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
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154 KNNR 4- Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.3({1430-010 obetonowanie rur przepadowych
125 m3 12.500
RAZEM 12.500
155|KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.3|0804-030
475.5 m 475.500
RAZEM 475.500
156|KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3|0804-020
13727.5 m 13727.500
RAZEM 13727.500
157 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z na skrzyzowaniach z gazem z PCW o $r. nom. m
d.3|0306-120 250 mm
356 m 356.000
RAZEM 356.000
158|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z na skrzyzowaniach z gazem z PCW o $r. nom. m
d.3|0306-120 315 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
159|S 219-1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.3|030 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
579 m 579.000
RAZEM 579.000
160|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.3|0134-030
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4 PRZYKANALIKI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE PVC160 (kwalifikowane)
161|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.4|0101-010
1834 m 1834.000
RAZEM 1834.000
162|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?
d.4|0802-040
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
163|KNNR 6- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4|0801-020
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
164|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-110 odl.do 1 km
238.42 m3 238.420
RAZEM 238.420
165|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-120 kazdy nast. 1 km
238.42 m3 238.420
RAZEM 238.420
166|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.4|/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
167|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.4|0104-02
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
168|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.4|0113-02 20 cm
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
169|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zaggszczeniu |m?2
d.4|0113-06 15 cm
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
170/KNNR 6- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 7 |m2
d.4|0308-030 cm (warstwa wigzgca)
1192.1 m?2 1192.100
RAZEM 1192.100
171|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci po |m2
d.4{0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
1192.1 m2 1192.100
RAZEM 1192.100
172|KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- |m?2
d.4|0803-040 wo-piaskowej
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325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
173|KNNR 6- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa  |m2
d.4/0111-020 gr.15 cm - analogia - stabilizacja piasku cementem 5Mp (gr. warstwy 12cm) -
pod kostke
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
174|KNNR 6- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.4/0105-080 cm - pod kostke
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
175|KNNR 6- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- [m2
d.4|0502-030 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (nowa)
325 m2 325.000
RAZEM 325.000
176 |KNNR 6- Nawierzchnie z ttucznia - warstwa gorna o gr. 15 cm m?2
d.4|0204-060
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
177|KNNR 6- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego m2
d.4/0202-040 recznie - odbudowa poboczy i droég gruntowych po wykopach
855.4 m2 855.400
RAZEM 855.400
178|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0202-050 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5546.56 m3 5546.560
RAZEM 5546.560
179|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4|0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5546.56 m3 5546.560
RAZEM 5546.560
180|KNNR 1- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt m3
d.4|0301-010 kat. I-I1)
1386.64 m3 1386.640
RAZEM 1386.640
181|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1386.64 m3 1386.640
RAZEM 1386.640
182|KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4|0210-020 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
8670.2 m3 8670.200
RAZEM 8670.200
183|KNNR 1- Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-030 nowych w gruntach suchych kat. |-l - wykopy reczne
2167.55 m3 2167.550
RAZEM 2167.550
184|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4{0313-010 wymi (wypraskami) ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
37706.2 m?2 37706.200
RAZEM 37706.200
185/KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4|0313-050 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V
1784.8 m?2 1784.800
RAZEM 1784.800
186(KNNR 4- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|1411-010
772.65 m3 772.650
RAZEM 772.650
187|KNNR 1- Obsypka rurociggéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m3
d.4/0318-030
analogia
3381.58 m3 3381.580
RAZEM 3381.580
188|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4|0214-040 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - peiny zasyp piaskiem dowiezionym w pasie drég (petna wy-
miana gruntu)
2372.83 m3 2372.830
RAZEM 2372.830
189|KNNR 1- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.4|0214-040 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
10837.75 m3 10837.750
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RAZEM 10837.750
190|KNNR 4- Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4|1206-030 mi o $r.250mm w gruntach kat.!-II
102 m 102.000
RAZEM 102.000
191|KNNR 4- Przeciaganie rurociggoéw przewodowych w rurach ochronnych 250mm m
d.4/1209-010
102 m 102.000
RAZEM 102.000
192|KNR 2-19 Uszczelnianie koricow rur przeciskowych i przewiertowych piankg poliuretano- [szt.
d.4|0121-010 wa
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
193|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $r. 160 mm m
d.4|0408-020
8585-6 m 8579.000
RAZEM 8579.000
194|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o $r 425 mm szt
d.4/0517-090
808-1 szt 807.000
RAZEM 807.000
195|KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4/0804-010
8585 m 8585.000
RAZEM 8585.000
196|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o ér. nom. 200 mm na skrzyZzowaniach z m
d.4/0306-100 gazociggiem
860 m 860.000
RAZEM 860.000
197|S 219-1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- [m
d.4/030 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
1251 m 1251.000
RAZEM 1251.000
5 PRZYt ACZA KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE PVC160 (niekwalifikowane)
198|KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- [m2
d.5|0803-040 wo-piaskowej
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
199|KNNR 6- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-030 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (nowa)
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
200|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5/0202-030 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
159.65 m3 159.650
RAZEM 159.650
201|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5/0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
159.65 m3 159.650
RAZEM 159.650
202|KNNR 1- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.5|0301-010 kat. I-11)
159.65 m3 159.650
RAZEM 159.650
203|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5/0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
159.65 m3 159.650
RAZEM 159.650
204|KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5|0210-020 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I
324.99 m3 324.990
RAZEM 324.990
205|KNNR 1- Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5|0307-030 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykopy reczne
324.99 m3 324.990
RAZEM 324.990
206|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5|0313-010 wymi (wypraskami) ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1076.9 m?2 1076.900
RAZEM 1076.900
207|KNNR 4- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5(1411-010
57.02 m3 57.020
RAZEM 57.020
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208|KNNR 1- Obsypka rurociggow piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m3
d.5|0318-030
analogia
249.53 m3 249.530
RAZEM 249.530
209|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5/0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
649.97 m3 649.970
RAZEM 649.970
210|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $r. 160 mm m
d.5|0408-020
633.5 m 633.500
RAZEM 633.500
211|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $ér. nom. 200 mm na skrzyzowaniach z m
d.5|0306-100 gazociggiem
44 m 44.000
RAZEM 44.000
212{S 219-1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.5/030 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
33 m 33.000
RAZEM 33.000
213|KNR 4-01 Przebicie otworéw w szambach dla przej$cia rur PVC160 szt.
d.5|0208-060
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
214|KNNR 4- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.5|1321-020 mm - przepiecia budynkéw
606-1 szt 605.000
RAZEM 605.000
6 SIEC WODOCIAGOWA PE110
215|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.6/0101-010
2740 m 2740.000
RAZEM 2740.000
216|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.6|0802-040
1644 m?2 1644.000
RAZEM 1644.000
217|KNNR 6- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.6/0801-020
1644 m2 1644.000
RAZEM 1644.000
218|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6|0108-110 odl.do 1 km
328.8 m3 328.800
RAZEM 328.800
219|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-120 kazdy nast. 1 km
328.8 m3 328.800
RAZEM 328.800
220(KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.6/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1644 m?2 1644.000
RAZEM 1644.000
221|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.6/0104-02
1644 m?2 1644.000
RAZEM 1644.000
222|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |{m2
d.6/0113-02 20 cm
1644 m2 1644.000
RAZEM 1644.000
223|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-06 15cm
1644 m?2 1644.000
RAZEM 1644.000
224|KNNR 6- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.6/0308-030 cm (warstwa wigzgca)
1644 m2 1644.000
RAZEM 1644.000
225|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci po |m?2
d.6(0309-03 zaggszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
1644 m2 1644.000
RAZEM 1644.000
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226|KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- m2
d.6|0803-040 wo-piaskowej
396 m?2 396.000
RAZEM 396.000
227|KNNR 6- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa m?2
d.6/0111-020 gr.15 cm - analogia - stabilizacja piasku cementem 5Mp (gr. warstwy 12cm) -
pod kostke
396 m?2 396.000
RAZEM 396.000
228|KNNR 6- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.5|m?
d.6/0105-080 cm - pod kostke
396 m?2 396.000
RAZEM 396.000
229|KNNR 6- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6|0502-030 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (nowa)
396 m?2 396.000
RAZEM 396.000
230|KNNR 6- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozécietanego m2
d.6|0202-040 recznie - odbudowa poboczy i drég gruntowych po wykopach
126 m? 126.000
RAZEM 126.000
231|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.6|0202-030 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2330.49 m3 2330.490
RAZEM 2330.490
232|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2330.49 m3 2330.490
RAZEM 2330.490
233|KNNR 1- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.6|0301-010 kat. I-11)
258.94 m3 258.940
RAZEM 258.940
234|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.6{0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
258.94 m3 258.940
RAZEM 258.940
235|KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6/0210-020 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI
917.29 m3 917.290
RAZEM 917.290
236|KNNR 1- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m?3
d.6/0307-030 nowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykopy reczne
101.92 m3 101.920
RAZEM 101.920
237|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6/0313-010 wymi (wypraskami) ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4822.2 m?2 4822.200
RAZEM 4822.200
238|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6{0313-050 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
4199.4 m?2 4199.400
RAZEM 4199.400
239|KNNR 4- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6/1411-010
200.48 m3 200.480
RAZEM 200.480
240|KNNR 1- Obsypka rurociggéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m3
d.6|0318-030
analogia
798.16 m3 798.160
RAZEM 798.160
241|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |{m3
d.6|0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - peiny zasyp piaskiem dowiezionym w pasie drog (petna wy-
miana gruntu)
1566.98 m3 1566.980
RAZEM 1566.980
242|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6|0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
1019.21 m3 1019.210
RAZEM 1019.210
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243|KNNR 4- Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.6|1009-040 nej 110x6,6 mm
2506+27 m 2533.000
RAZEM 2533.000
244|KNNR 4- Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.6{1010-040 czotowego o $r. zewn. 110 mm
365 zigcz. 365.000
RAZEM 365.000
245 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.6 trojnik PE110/110 - 32 szt.
tuk PE110 kat 30 st. - 3 szt.
tuk PE110 kat 45 st. - 5 szt.
fuk PE110 kat 60 st. - 3 szt.
tuk PE110 kat 90 st. - 22 szt.
za$lepka PE110 - 10 szt.
redukcja PE110/90 - 18 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNNR 4- Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.6(1010-030 czotowego o $r. zewn. 90 mm
18 zlacz. 18.000
RAZEM 18.000
247 |KNNR 4- Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.6/1012-020 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $ér.zewnetrznej 110 mm
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
248|KNNR 4- Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.6/1012-010 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
249|KNNR 4- Opaska do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym DN100 dla rury PVC150 szt
d.6{1014-030
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
250|KNNR 4- Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik zeliwny kotnie- |szt
d.6|1014-030 rzowy T100/100
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
251|KNNR 4- Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - trojnik zeliwny kotnie- |szt
d.6/1014-020 rzowy T80/80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
252|KNNR 4- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.6|1112-020 gach PVC i PE
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
253|KNNR 4- Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.6{1112-020 gach PVC i PE
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
254 |KNNR 4- Ksztattki ci$nieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk o $ér.zewn. 110 mm - szt
d.6(1023-030 ztaczka dwukielichowa U110
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
255|KNNR 4- Ksztattki ci$nieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm - szt
d.6({1023-020 ztgczka dwukielichowa U90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256 KNNR 4- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.6/1014-030 ksztaltka FK100
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
257|KNNR 4- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.6{1014-020 ksztaitka FK80
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
258|KNNR 4- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.6|1014-020 ksztattka FFK80
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
259(S 219-1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.6|030 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
123 m 123.000
RAZEM 123.000
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260|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PCW o ér. nom. 200 mm na wodociggu przy zbli- [m
d.6/0306-100 zeniach do projektowanych studzienek rewizyjnych o $r. 1000mm na projekto-
wanej kanalizacji sanitarnej
136 m 136.000
RAZEM 136.000
261|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego|m
d.6/0219-010 z wkiadkag metaliczng
2506+27 m 2533.000
RAZEM 2533.000
262|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku betonowym kpl.
d.6/0134-030
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
263|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.6|0134-010
149 kpl. 149.000
RAZEM 149.000
264|KNNR 4- Hydranty pozarowe nadziemne o $ér. 80 mm kpl
d.6|1119-030
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
265|KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce pias- |m2
d.6{0318-010 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrukowa-
nie skrzynek do zasuw i hydrantow
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
266 |KNNR 4- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.6|1430-010 elementy betonowe - bloki oporowe
52.2 m3 52.200
RAZEM 52.200
267|KNNR 4- Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o [200m -
d.6/1606-010 $r. do 110 mm 1 préb.
12.6 200m - 12.600
1 préb.
RAZEM 12.600
268|KNNR 4- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6/1611-010 Om
12.6 odc.20 12.600
Om
RAZEM 12.600
269|KNNR 4- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6|1612-010 Om
12.6 odc.20 12.600
Om
RAZEM 12.600
7 PRZYLACZA WODOCIAGOWE PE50-40
270|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.7|0101-010
366 m 366.000
RAZEM 366.000
271|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.7]0802-040
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
272|KNNR 6- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.7|0801-020
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
273|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.7|0108-110 odl.do 1 km
43.92 m3 43.920
RAZEM 43.920
274|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-120 kazdy nast. 1 km
43.92 m3 43.920
RAZEM 43.920
275|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.7|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
219.6 m2 219.600
RAZEM 219.600
276|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.7|0104-02
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
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277|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos$ci po zageszczeniu  [m2
d.7|0113-02 20 cm
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
278|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  [m2
d.7|0113-06 15cm
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
279|KNNR 6- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.7|0308-030 cm (warstwa wigzgca)
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
280(KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.7/0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
219.6 m?2 219.600
RAZEM 219.600
281|KNNR 6- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- [m2
d.7|0803-040 wo-piaskowej
90+25 m?2 115.000
RAZEM 115.000
282|KNNR 6- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa  [m?2
d.7|0111-020 gr.15 cm - analogia - stabilizacja piasku cementem 5Mp (gr. warstwy 12cm) -
pod kostke
90+25 m?2 115.000
RAZEM 115.000
283|KNNR 6- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.7/0105-080 cm - pod kostke
90+25 m?2 115.000
RAZEM 115.000
284|KNNR 6- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7|0502-030 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (nowa)
90+25 m?2 115.000
RAZEM 115.000
285|KNNR 6- Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozécietanego m2
d.7|0202-040 recznie - odbudowa poboczy i drég gruntowych po wykopach
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
286|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.7|0202-030 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
472.32+288.11 m3 760.430
RAZEM 760.430
287|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7|0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
472.32+288.11 m3 760.430
RAZEM 760.430
288|KNNR 1- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.7|0301-010 kat. I-I1)
118.08+288.11 m3 406.190
RAZEM 406.190
289|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7|0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
118.08+288.11 m3 406.190
RAZEM 406.190
290(KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.7({0210-020 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
410.11+890.53 m3 1300.640
RAZEM 1300.640
291|KNNR 1- Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7|0307-030 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykopy reczne
102.53+890.53 m3 993.060
RAZEM 993.060
292|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.7|0313-010 wymi (wypraskami) ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2037.6+5216.4 m?2 7254.000
RAZEM 7254.000
293|KNNR 1- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7|0313-050 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
294 |KNNR 4- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7|11411-010
61.28+130.96 m3 192.240
RAZEM 192.240
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295|KNNR 1- Obsypka rurociggow piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury m3
d.7|0318-030
analogia
214.48+445.26 m3 659.740
RAZEM 659.740
296(KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.7|0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - petna wymiana gruntu w pasie drog
314.64 m3 314.640
RAZEM 314.640
297|KNNR 1- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.7|0214-040 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
512.64+1781.06 m3 2293.700
RAZEM 2293.700
298|KNNR 4- Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami stalowy- |m
d.7{1206-010 mi 0 $r.100mm w gruntach kat.|-Il
70 m 70.000
RAZEM 70.000
299|KNNR 4- Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych 100mm m
d.7|1209-010
70 m 70.000
RAZEM 70.000
300(KNNR 4- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |m
d.7|1009-010 nej 50x3,0 mm
399.5+144 m 543.500
RAZEM 543.500
301 |KNNR 4- Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |zlacz.
d.7(1011-010 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
71 ztgcz. 71.000
RAZEM 71.000
302 Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl.
d.7 tréjnik PE50/50 - 2 szt.
tréjnik PE50/40 - 23 szt.
zwezka PE50/40 - 18 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNNR 4- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- |[m
d.7{1009-010 nej 40x2,4 mm
366.5+1493+59 m 1918.500
RAZEM 1918.500
304|KNNR 4- Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztgcz.
d.7{1011-010 elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm
142 ztacz. 142.000
RAZEM 142.000
305|KNNR 4- Poditgczenie instalaciji do sieci wodociggowej - opaski do nawiercania d=160/ [szt.
d.7(1702-030 50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
306|KNNR 4- Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaski do nawiercania d=160/ |szt.
d.7{1702-030 40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 |KNNR 4- Podtgczenie do sieci wodociggowej - opaska do nawiercania d=110/50 szt.
d.7{1702-020
24 szl 24.000
RAZEM 24.000
308|KNNR 4- Podtgczenie do sieci wodociggowej - opaska do nawiercania d=110/40 szt.
d.7|1702-020
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
309|KNNR 4- Zasuwy do przytgczy z obudowa o $r.40/32 mm montowane na rurociggach kpl.
d.7|11113-010 PE
138 kpl. 138.000
RAZEM 138.000
310|KNNR 4- Zasuwy z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.7|1113-010
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
311[S 219-1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- [m
d.7|030 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
312 m 312.000
RAZEM 312.000
312|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucznego|m
d.7/0219-010 z wktadkg metaliczng
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766+1637+59 m 2462.000
RAZEM 2462.000
313 Ztaczka zaciskowa PE/stal fi 32 mm kpl.
d.7|kalk. wtasna
147 kpl. 147.000
RAZEM 147.000
314|KNR 2-19 Rury ochronne o §r.nom.65 mm m
d.7|0119-010
88.2 m 88.200
RAZEM 88.200
315|KNR 2-19 Uszczelnianie koricow rur ochronnych o $r.nom.65 mm szt.
d.7|0122-010
282 szt. 282.000
RAZEM 282.000
316 Ocieplenie rurociggu ze stali ocynkowanej o $r. 32mm tupkami z pianki poliure-|kpl.
d.7|kalk. wiasna |tanowej gr. 30mm w folii PVC
147 kpl. 147.000
RAZEM 147.000
317|KNNR 4- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |szt
d.7|0106-040 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - podej$cie do wodomie-
analogia rza + ksztattki
147 szt 147.000
RAZEM 147.000
318/KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.7|0130-040 minalnej 32 mm
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
319|KNNR 4- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. no-|szt.
d.7|0130-020 minalnej 20 mm
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
320|KNNR 4- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.7{0140-020
147 kpl. 147.000
RAZEM 147.000
321|KNNR 4- Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych  [kpl.
d.7/0122-010 domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
147 kpl. 147.000
RAZEM 147.000
322|KNNR 4- Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nominalnej 20 |szt.
d.7{0130-020 mm - zawor zwr. antyskazeniowy
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
323|KNNR 4- Zawory czerpalne dn 20mm szt.
d.7|0130-020
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
324 |KNNR 4- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.7/0106-030 wanych, na $cianach - podej$cie do przetaczenia istn. instalacji wodociagowej
analogia w budynku
147 m 147.000
RAZEM 147.000
325|KNNR 4- Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o [200m -
d.7|1606-010 $r. do 110 mm 1 préb.
12.3 200m - 12.300
1 préb.
RAZEM 12.300
326 [ KNNR 4- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych odc.20
d.7|1611-010 Om
12.3 odc.20 12.300
Om
RAZEM 12.300
327 |KNNR 4- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.20
d.7|1612-010 Om
12.3 odc.20 12.300
Om
RAZEM 12.300
8 ROBOTY DROGOWE W PASIE DROG POWIATOWYCH
328|KSNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.8|0801-080
1610.72 m?2 1610.720
RAZEM 1610.720
329|KNNR 6- Rozebranie podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm mechanicznie m2
d.8/0801-020
analogia
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1610.72 m?2 1610.720
RAZEM 1610.720
330(KNNR 6- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.8|0806-020
140 m 140.000
RAZEM 140.000
331|KNNR 6- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8/0401-030 towo-piaskowej (nowe)
140 m 140.000
RAZEM 140.000
332|KNNR 1- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.8|0202-030 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3044.45 m3 3044.450
RAZEM 3044.450
333|KNNR 1- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8/0208-020 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3044.45 m3 3044.450
RAZEM 3044.450
334|KNNR 214 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.8|04- wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.- |luznym 35 cm) - petny zasyp wykopu piaskiem dowiezionym - wspotczynnik
9911-03 zageszczenia Js=1.00
2706.17 m3 2706.170
RAZEM 2706.170
335|KNNR 6- Warstwy odsgczajgce z piasku wykonane recznioe, zageszczane mechanicz- |m?2
d.8/0104-020 nie o gr.warstwy po zageszcebniu 20 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym.
1610.72 m?2 1610.720
RAZEM 1610.720
336|KNNR 1- Wykonanie warstwy uzupetniajgcej z piasku przy wykonaniu sieci kanalizacyj- |m3
d.8/0214-040 nej w poboczu
analogia
2029.63 m3 2029.630
RAZEM 2029.630
337|KNNR 6- Warstwa dolna podbudowy z ttucznia frakcji 0/63mm gr. 20 cm m2
d.8/0113-020
1610.72 m2 1610.720
RAZEM 1610.720
338|KNNR 6- Warstwa gérna podbudowy z ttucznia frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm m2
d.8|0113-060
1610.72 m2 1610.720
RAZEM 1610.720
339|KNNR 6- Wykonanie warstwy wigzgcej dla KR-3 gr. 5 cm w ilo$ci 125 kg/m2 z masy mi- |m2
d.8/0308-020 neralno-asfaltowej na gorgco
1610.72 m?2 1610.720
RAZEM 1610.720
340|KNNR 6- Wykonanie warstwy $cieralnej dla KR-3 gr. 5 cm w ilo$ci 125 kg/m2 z masy m?2
d.8|0309-030 mineralno-asfaltowej na gorgco
2252.27 m?2 2252.270
RAZEM 2252.270
341|KNNR 4- Wykonanie pier$cieni zelbetowych podtrzymujgcych dla kazdej studni kanali- |m3
d.8(1430-030 zacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym o szer. 0,15m i gr. 0,20m
analogia
5.62 m3 5.620
RAZEM 5.620
342|KNNR 6- Obrobienie kostkg betonowg - starobrukiem koloru czarnego o grub. 8 cm m?2
d.8/0302-040 studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni drogi powiatowe;j
analogia
16.06 m?2 16.060
RAZEM 16.060
343|KNNR 6- Podbudowy betonowe gr.10 cm z chudego betonu 3MPa pielegnowane hydro- |m2
d.8|0109-040 litem
45.7 m?2 45.700
RAZEM 45.700
344 |KNNR 6- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 zageszczane mechanicznie o |m2
d.8|0105-080 gr.4 cm
analogia
457 4 m2 457.400
RAZEM 457.400
345|KNNR 6- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm wzorem i kolorem dopa- |m2
d.8|0502-020 sowanym do istniejgcej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
457.4 m?2 457.400
RAZEM 457.400
9 ROBOTY DROGOWE W PASIE DROG GMINNYCH ASFALTOWYCH
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346|KNNR 6- Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.9|0806-020
760 m 760.000
RAZEM 760.000
347|KNNR 6- Krawezniki betonowe wystajagce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.9|0401-030 towo-piaskowej (nowe)
760 m 760.000
RAZEM 760.000
348 |KNNR 6- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie [m?2
d.9/0802-040 metodg frezowania na zimno
31923 m? 31923.000
RAZEM 31923.000
349(KNNR 6- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.9|1005-060
31923 m?2 31923.000
RAZEM 31923.000
350|KNNR 6- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9|1005-070
31923 m?2 31923.000
RAZEM 31923.000
351|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.9|0108-02 mechaniczne
3192.3 t 3192.300
RAZEM 3192.300
352|KNNR 6- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 5 [m?2
d.9/0309-030 cm (warstwa $cieralna)
31923 m?2 31923.000
RAZEM 31923.000
353 Woykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej przytaczy kpl. 1
kal. wiasna energetycznych do przepompowni $ciekéw oraz ich realizacja RAZEM 1
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