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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zaktad Ushug Komunalnych Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig, Krajowy numer
identyfikacyjny 61641562000000, ul. ul. Glowackiego 43, 24-170 Kurdw, woj. lubelskie, pafistwo
Polska, tel. 81 830 88 03, 880 88 04, e-mail ts@zuk-kurow.pl, faks 81 830 88 03.

Adres strony internetowej (url): www.zuk-kurow.bip.mbnet.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGELOSZENIU

I1.1) Tekst, ktoéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekeji: 11
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Przedmiot zamowienia obejmuje zakup i dostawe uzywanego
bezwypadkowego samochodu ci¢zarowego nie starszego niz 2012 r. z zabudowg komunalng -
$mieciarka dwukomorowa o dopuszczalnej masie catkowitej DMC 26 t. Dwukomorowa
$mieciarka do zbierania dwoch réznych frakcji odpadéw podczas jednej trasy. 3.2. OPIS
TECHNICZNY POJAZDU 3.2.1 PODWOLZIE - trzyosiowe nie starsze niz 2012 rok, - jednostka
napg¢dowa silnik diesel o mocy min 286 KM spetniajacy wymogi ekologiczne normy emisji
spalin min Euro 5, - udokumentowany przebieg podwozia nie wigkszy niz 150 000 km., -
zawieszenie przod resor, tyt poduszki pneumatyczne, lub zawieszenie pneumatyczne na
wszystkich osiach, - podwozie trzy osiowe (0§ wleczona) 6x2, - opony jednego producenta z

jednakowym bieznikiem i w jednakowym stopniu zuzycia, - rozmiar k6t 22,5 cali, - skrzynia



biegdw automatyczna/manualna, - uktad napgdowy z blokadg mostu, - system zapobiegajgcy
blokowaniu kot (ABS), - rama podwozia bez oznak korozji w jednolitym kolorze, - wyposazone
w boczne ostony najazdowe, blotniki, chlapacze, - zbiornik paliwa zamykany na wspdlny
kluczyk, pojemnos$ci min. 200 1. - uktad wydechowy pionowy umieszczony pomigdzy kabing
kierowcy a zabudowg, - wlot powietrza uktadu zasilania umieszczony za kabing kierowcy.
3.2.2.ZABUDOWA - zabudowa dwukomorowa o pojemnosci 21m3 - 23m3 o zatadunku tylnym,
w 100% sprawna, po gruntownym serwisie: a) piaskowaniu catej zabudowy, b) malowaniu cate;j
zabudowy farbg podktadows, c) lakierowaniu catej zabudowy w kolorze RAL 5002, d) wymiana
na nowe wszystkich §lizgéw, e) wymiana na nowe wszystkich tozysk i tulei, f) wymiana na nowe
wszystkich wezy hydraulicznych o odpowiedniej wytrzymatosci 1 odpowiednim przekroju. -
skrzynia fadunkowa dzielona pionowo 1/3 - 2/3 (duza komora umieszczona po lewej lub prawej
stronie zabudowy ) wyposazona w dwie niezalezne prasy zaggszczajace, - komory fadunkowe,
plyty wypychajgce wyposazone w sitowniki teleskopowe dwustronnego dziatania umozliwiajgce
precyzyjna regulacj¢ przeciwcisnienia, - dwa oddzielne odwtoki — wigkszy obstugujacy
pojemniki 60, 120, 240, 360 i 1100 | z uchwytami do otwierania klap pojemnikéw 1100 1,
mniejszy obshugujacy pojemniki 60, 120, 240 i 360 1., -odwloki wyposazone w system pracy
automatycznej i rgcznej, - odwlok umozliwiajacy niezalezna pracg dwoch operatoréw, - odwioki
wyposazone w automatyczne ryglowanie, niepowodujace Scieranie uszczelek, - system
zageszczenia odpadow liniowy o stopniu 5:1, - wysokos¢ kosza zatadowczego regulowana, nie
wicksza niz 160 cm, - zabudowa wyposazona w dwa skladane stopnie oraz w uchwyty dla
tadowaczy umieszczone z tytu po obu stronach zabudowy, - panele sterujgce obstugg
pojemnikéw umieszczone z tytlu pojazdu po obu stronach z mozliwo$cia niezaleznej pracy
dwach operatordw, - wylaczniki awaryjne STOP umieszczone w fatwo dostgpnych migjscach po
obu stronach zabudowy, - panel wyladowczy sterujacy odwlokami i ptyta wypychowsq
umieszczony z przodu zabudowy, - zabudowa wyposazona w rynienk¢ odciekowg umieszczong
miedzy skrzynia tadunkowa a odwilokiem i zbiornik na odcieki lub zabudowa bez rynienki
odciekowej umieszczonej pomi¢dzy skrzynig fadunkowsa i odwtokiem pod warunkiem, ze
zabudowa jest wyposazona w system nowych uszczelek znajdujaca sic pomiedzy odwlokiem i
skrzynig tadunkows ktory zapobiega wydostaniu si¢ odciekéw z pojazdu. - podloga zabudowy i
odwtoku wykonana z blachy odpornej na $cieranie, - drzwi inspekcyjne po obu stronach
zabudowy (dla kazdej komory), - funkcja czyszczenia odwlokéw przy maksymalnym
podniesieniu, - wyposazona w zawory bezpieczenstwa przy podniesionym odwioku, - uchwyty

na worki umieszczone po obu stronach odwtokdw, - uchwyty na szczotkg i topateg. 3.2.3



KABINA Kabina dzienna bez oznak uszkodzen, korozji oraz reklam poprzedniego wiasciciela w
kolorze biatym lub RAL 5002, - wyposazona w trzy miejsca siedzace lub cztery miejsca siedzace
oraz fotele pasazera ze zintegrowanym zagtéwkiem oraz bezwtladny trzy punktowy pas
bezpieczenstwa we wszystkich trzech fotelach pasazera, - fotel kierowcy pneumatyczny ze
zintegrowanym zaglowkiem oraz bezwladnym trzy punktowym pasem bezpieczenstwa, - fotele
pasazera ze zintegrowanym zagtéwkiem oraz bezwladne trzy punktowe pasy Bezpieczenstwa, -
fotele wykonane z tatwo zmywalnego tworzywa odpornego na $cieranie i rozdarcie
zabezpieczone pokrowcem, - dywaniki gumowe na podtodze kabiny, - komputer poktadowy z
menu w jezyku polskim, - tachograf z wazng legalizacja, - szyby sterowane elektrycznie, lusterka
glowne podgrzewane i sterowane elektrycznie, - sprawna klimatyzacja, - radio CD i CB. 3.2.4
DODATKOWE WYPOSAZENIE - o$wietlenie robocze lampy typu halogen umieszczone z tytu
i boku pojazdu, - belka ostrzegawcza sygnalizacyjna koloru pomaraficzowego LED umieszczona
na dachu kabiny oraz lampy ostrzegawcze pomaranczowe umieszczone z tytu pojazdu, - tylne
lampy $wiatet dodatkowo umieszczone u gory zabudowy, - akustyczny sygnat cofania, - pasy
ostrzegawcze odblaskowe umieszczone na podwoziu i zabudowie, - kamera wsteczna z
kolorowym wys$wietlaczem LCD umieszczonym w kabinie kierowcy, - komunikator akustyczny
kierowca- obsluga, - pojazd wyposazony w zbiornik na czysta wodg w celu utrzymania
wlasciwej higieny rak, - pojazd wyposazony w dodatkowy schowek (skrzynig¢ na podstawowe
narzgdzia kierowcy), - nowa gasnica min 5 kg., apteczka umieszczona w tatwo dostgpnym
miejscu, - koto zapasowe, klucz do koét, podnoénik hydrauliczny odpowiedni do masy pojazdu , -
podstawowy zestaw kuczy , - dwa kliny pod kola, - trojkat ostrzegawczy.

W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup i dostawe uzywanego
bezwypadkowego samochodu cigzarowego nie starszego niz 2012 r. z zabudowg komunalng -
$mieciarka dwukomorowa o dopuszczalnej masie catkowitej DMC 26 t. Dwukomorowa
$mieciarka do zbierania dwoch réznych frakeji odpadow podczas jednej trasy. 3.2, OPIS
TECHNICZNY POJAZDU 3.2.1 PODWOZIE - trzyosiowe nie starsze niz 2012 rok, - jednostka
napedowa silnik diesel o mocy min 286 KM spetniajacy wymogi ekologiczne normy emisji
spalin min Euro 5, - udokumentowany przebieg podwozia nie wigkszy niz 150 000 km., -
zawieszenie przod resor, tyl poduszki pneumatyczne, lub zawieszenie pneumatyczne na
wszystkich osiach, - podwozie trzy osiowe (0§ wleczona) 6x2, - opony jednego producenta z
jednakowym bieznikiem i w jednakowym stopniu zuzycia, - rozmiar két 22,5 cali, - skrzynia
biegoéw automatyczna/manualna, - uktad napedowy z blokadg mostu, - system zapobiegajacy

blokowaniu kot (ABS), - rama podwozia bez oznak korozji w jednolitym kolorze, - wyposazone



w boczne ostony najazdowe, blotniki, chlapacze, - zbiornik paliwa zamykany na wspolny
kluczyk, pojemnosci min. 200 1. - uktad wydechowy pionowy umieszczony pomiedzy kabing
kierowcy a zabudowg, - wlot powietrza uktadu zasilania umieszczony za kabing kierowcy.
3.2.2.ZABUDOWA - zabudowa dwukomorowa o pojemnosci 21m3 - 23m3 o zatadunku tylnym,
w 100% sprawna, po gruntownym serwisie: a) piaskowaniu catej zabudowy, b) malowaniu catej
zabudowy farbg podkiadowa, c) lakierowaniu catej zabudowy w kolorze RAL 5002, d) wymiana
na nowe wszystkich $lizgéw, €) wymiana na nowe wszystkich tozysk i tulei, f) wymiana na nowe
wszystkich wezy hydraulicznych o odpowiedniej wytrzymatoéci i odpowiednim przekroju. -
skrzynia tfadunkowa dzielona pionowo 1/3 - 2/3 (duza komora umieszczona po lewej lub prawej
stronie zabudowy ) wyposazona w dwie niezalezne prasy zageszczajace, - komory tadunkowe,
plyty wypychajace wyposazone w sitowniki teleskopowe dwustronnego dziatania umozliwiajace
precyzyjng regulacj¢ przeciwcisnienia, - dwa oddzielne odwioki — wigkszy obstugujacy
pojemniki 60, 120, 240, 360 i 1100 | z uchwytami do otwierania klap pojemnikéw 1100 |,
mnigjszy obstugujacy pojemniki 60, 120, 240 i 360 1., -odwloki wyposazone w system pracy
automatycznej i rgcznej, - odwlok umozliwiajgcy niezalezng prace dwdch operatoréw, - odwioki
wyposazone w automatyczne ryglowanie, niepowodujace $cieranie uszczelek, - system
zaggszezenia odpadow liniowy o stopniu 5:1, - wysoko$¢ kosza zaladowcezego regulowana, nie
wieksza niz 160 cm, - zabudowa wyposazona w dwa sktadane stopnie oraz w uchwyty dla
tadowaczy umieszczone z tytu po obu stronach zabudowy, - panele sterujace obstugg
pojemnikéw umieszczone z tyhlu pojazdu po obu stronach z mozliwoscia niezaleznej pracy
dwoch operatordw, - wylgczniki awaryjne STOP umieszczone w tatwo dostgpnych miejscach po
obu stronach zabudowy, - panel wytadowczy sterujgcy odwlokami i plytg wypychows
umieszczony z przodu zabudowy, - zabudowa wyposazona w rynienke odciekows umieszczong
migdzy skrzynig tadunkows a odwlokiem i zbiornik na odcieki lub zabudowa bez rynienki
odciekowej umieszczonej pomigdzy skrzynig tadunkowa i odwiokiem pod warunkiem, ze
zabudowa jest wyposazona w system nowych uszczelek znajdujacg si¢ pomiedzy odwiokiem i
skrzynig fadunkowg ktéry zapobiega wydostaniu sig odciekéw z pojazdu. - podtoga zabudowy i
odw}oku wykonana z blachy odpornej na $cieranie, - drzwi inspekcyjne po obu stronach
zabudowy (dla kazdej komory), - funkcja czyszczenia odwiokéw przy maksymalnym
podniesieniu, - wyposazona w zawory bezpieczefistwa przy podniesionym odwtoku, - uchwyty
na worki umieszczone po obu stronach odwlokdw, - uchwyty na szczotke i topate. 3.2.3
KABINA Kabina dzienna bez oznak uszkodzen, korozji oraz reklam poprzedniego wladciciela w

kolorze biatym lub RAL 5002, - wyposaZona w trzy miejsca siedzace lub cztery miejsca siedzace



oraz fotele pasazera ze zintegrowanym zaglowkiem oraz bezwiadny trzy punktowy pas
bezpieczenstwa we wszystkich trzech fotelach pasazera, - fotel kierowcy pneumatyczny ze
zintegrowanym zagtoéwkiem oraz bezwtadnym trzy punktowym pasem bezpieczenstwa, - fotele
pasazera ze zintegrowanym zagtowkiem oraz bezwiadne trzy punktowe pasy Bezpieczenstwa, -
fotele wykonane z tatwo zmywalnego tworzywa odpornego na $cieranie i rozdarcie
zabezpieczone pokrowcem, - dywaniki gumowe na podtodze kabiny, - komputer pokladowy z
menu w jezyku polskim, - tachograf z wazng legalizacja, - szyby sterowane elektrycznie lub
manualnie, lusterka gtéwne podgrzewane i sterowane elektrycznie, - sprawna klimatyzacja, -
radio CD i CB. 3.2.4 DODATKOWE WYPOSAZENIE - o§wietlenie robocze lampy typu
halogen umieszczone z tyhu i boku pojazdu, - belka ostrzegawcza sygnalizacyjna koloru
pomaraficzowego LED umieszczona na dachu kabiny oraz lampy ostrzegawcze pomaranczowe
umieszczone z tytu pojazdu, - tylne lampy $wiatet dodatkowo umieszczone u gory zabudowy, -
akustyczny sygnat cofania, - pasy ostrzegawcze odblaskowe umieszczone na podwoziu i
zabudowie, - kamera wsteczna z kolorowym wyswietlaczem LCD umieszczonym w kabinie
kierowcey, - komunikator akustyczny kierowca- obstuga, - pojazd wyposazony w zbiornik na
czysta wode w celu utrzymania wladciwej higieny rak, - pojazd wyposazony w dodatkowy
schowek (skrzynie na podstawowe narzedzia kierowcy), - nowa gasnica min 5 kg., apteczka
umieszczona w tatwo dostepnym miejscu, - koto zapasowe, klucz do kot, podnoénik
hydrauliczny odpowiedni do masy pojazdu , - podstawowy zestaw kuczy , - dwa kliny pod kota,

- trojkat ostrzegawczy.
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